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Kieswerk Dillig-Zaubzer, Dorfkemmatthen, Deutschland

Das Projekt:

Förderung von Feinsand aus Kieswerk

Ausführende Firma:
Fa. Dillig-Zaubzer, Dorfkemmatthen

Die Problemstellung:

Förderung von Feinsand aus Kieswerk mittels Pump als Alternative zu einer Baggeranlage.

Unsere Lösung:

Anbau einer GPN3-100 mit Schnellwechsler an einen Bagger. Durch das Anpumpen des
Mediums mit einem Wasseranteil von 60-70%wird eine Ausspülung der Feinteile im
Sandbewirkt. Nach Absetzen des Fördergutes muss der Sand lediglich durch eine
Siebanlage geleitet werden. Günstige Alternative für mittelgroße Sand- und Kiesgruben.

Spezifikationen GPN: https://www.tsurumi.de/de-DE/gpn

Bei abrasiven und korrosiven Anwendungen tritt an bestimmten Bauteilen naturgemäß verstärkt Verschleiß auf. Bei
der obigen Anwendung kann Verschleiß vorwiegend an Laufrad, Rührkopf, Schleißscheibe, Wellenschutzhülse,
Simmerring, Gleitringdichtung, Pumpengehäuse, Einlaufsieb, Motorgehäuse und Druckabgang auftreten. Je nach
Härte des Einsatzes kann die Lebensdauer dieser Bauteile stark variieren und auch kürzer als die gesetzliche
Gewährleistungsfrist sein.
Bitte beachten Sie hierzu unsere AGB , die wir Ihnen auf Wunsch auch gerne zusenden.
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