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Pumpwerk Schalkshofen, Deutschland

Das Projekt:
Ersatz einer trocken aufgestellten Pumpe im Pumpwerk Schalkshofen durch eine
Tauchpumpe mit Schneidwerk. Abwasserentsorgung der Gemeinde Oberroth mit ca. 890
Einwohnern.

Ausführende Firma:
Landmaschinen Mayer, Unterroth

Betreuer Tsurumi:
Hr. Ernst Mutzel
(Vertriebsaußendienst Baden-Württemberg)

Die Problemstellung:
Entstehende Verzopfungen im laufenden Betrieb, dadurch schleichender Leistungsabfall
und letztendlich Stillstand der Pumpe, wodurch Alarm wegen zu hohem Wasserstand
ausgelöst wird.
Pumpe muß regelmäßig ausgebaut werden, um die Verzopfungen zu entfernen.

Die Lösung:
Einsatz einer Schneidradpumpe vom Typ 100C43.7. Das Laufrad zerschneidet faserige
Bestandteile des Abwassers. Dadurch entstehen Verzopfungen erst gar nicht und ein
störungsfreier Betrieb ist gewährleistet, weniger Zeitintensive Instandsetzungen durch den
Klärwärter.

Spezifikationen C: https://www.tsurumi.de/de-DE/c

Bei abrasiven und korrosiven Anwendungen tritt an bestimmten Bauteilen naturgemäß verstärkt Verschleiß auf. Bei
der obigen Anwendung kann Verschleiß vorwiegend an Laufrad, Rührkopf, Schleißscheibe, Wellenschutzhülse,
Simmerring, Gleitringdichtung, Pumpengehäuse, Einlaufsieb, Motorgehäuse und Druckabgang auftreten. Je nach
Härte des Einsatzes kann die Lebensdauer dieser Bauteile stark variieren und auch kürzer als die gesetzliche
Gewährleistungsfrist sein.
Bitte beachten Sie hierzu unsere AGB , die wir Ihnen auf Wunsch auch gerne zusenden.
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