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Schotterwerk Mayer, Mötzingen, Deutschland

Das Projekt:

Regenwasserentsorgung in einem Schotterwerk

Ausführende Firma:
Schotterwerk Inh. J. Mayer
Eberle-Hald GmbH&Co.KG, Stuttgart

Die Problemstellung:

Entsorgung von Regenwasser mit Sand- u. Schmutz anteilen, Höhendifferenz von 30m. Die
bisher eingesetzte 22kW-Pumpe soll wegen hoher Reparaturkosten ersetzt werden.

Unsere Lösung:

Einsatz einer KTZ411 mit 11kW in Gußeisenausführung. Dieser Typ ist durch seine
Widerstandsfähigkeit gegenüber Sand ideal für diesen Einsatz. Außerdem kann die
eingesetzte Motorleistung halbiert werden. Im dazugehörigen Betonwerk kommt in der
Betonrecyclinganlage zusätzlich eine KTZ35.5 mit 5,5kW zum Einsatz.

Spezifikationen KTZ: https://www.tsurumi.de/de-DE/ktz

Bei abrasiven und korrosiven Anwendungen tritt an bestimmten Bauteilen naturgemäß verstärkt Verschleiß auf. Bei
der obigen Anwendung kann Verschleiß vorwiegend an Laufrad, Rührkopf, Schleißscheibe, Wellenschutzhülse,
Simmerring, Gleitringdichtung, Pumpengehäuse, Einlaufsieb, Motorgehäuse und Druckabgang auftreten. Je nach
Härte des Einsatzes kann die Lebensdauer dieser Bauteile stark variieren und auch kürzer als die gesetzliche
Gewährleistungsfrist sein.
Bitte beachten Sie hierzu unsere AGB , die wir Ihnen auf Wunsch auch gerne zusenden.

Wahlerstr. 10 . 40472 Düsseldorf . Germany
Tel.:+49(0)211-417937-450 . Fax: +49(0)211-417937-460 . Email: vertrieb@tsurumi.eu . www.tsurumi.eu

/doc255A

