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Eisenausfällung, Zwolle, Niederlande

Das Bauvorhaben:

Ausfällung von Eisen mit Hilfe eines Tauchbelüfters in Zwolle/Niederlande

Ausführende Firma:
Distrimex Pompen&Service BV

Die Problemstellung:

Das Grundwasser ist in hohem Maße mit gelöstem Eisen verunreinigt. Klärung über
Oxidation und Ausfilterung von Eisenoxid mit Hilfe einer Enteisungsanlage. Anschließend
Filterung über einen Sandfilter und abschließend in einem Kohlefilterelement.

Unsere Lösung:

Oxidation erfolgt über Installation eines Tsurumi-Tauchbelüfters vom Typ 32TRN21.5.
Durch Verwendung eines Tauchbelüfters wird bereits ein Großteil des Eisens in der
Oxidation ausgefällt und bleibt im Sandfilter hängen. Die restliche Anlage wird weniger
verschmutzt, der teure Kohlefilter muß weniger häufig ersetzt werden. Insgesamt werden so
Wartungs- und Betriebskosten minimiert.

Spezifikationen TRN: https://www.tsurumi.de/de-DE/trn

Bei abrasiven und korrosiven Anwendungen tritt an bestimmten Bauteilen naturgemäß verstärkt Verschleiß auf. Bei
der obigen Anwendung kann Verschleiß vorwiegend an Laufrad, Rührkopf, Schleißscheibe, Wellenschutzhülse,
Simmerring, Gleitringdichtung, Pumpengehäuse, Einlaufsieb, Motorgehäuse und Druckabgang auftreten. Je nach
Härte des Einsatzes kann die Lebensdauer dieser Bauteile stark variieren und auch kürzer als die gesetzliche
Gewährleistungsfrist sein.
Bitte beachten Sie hierzu unsere AGB , die wir Ihnen auf Wunsch auch gerne zusenden.
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