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Speicherbehälter Fraport AG, Frankfurt, Deutschland

Das Projekt:
Neubau Speicherbehälter für eine Abwasserreinigungsanlage des Flughafens.

Ausführende Firma:
Fa. Heitkamp Ingenieur- und Kraftwerksbau GmbH

Tsurumi-Händler:
Fa. Biergans Pumpen Vertrieb GmbH, Duisburg

Betreuer Tsurumi:
Hr. Stefan Himmelsbach (Produktmanager Baupumpen)

Die Problemstellung:
Schnelles und problemfreies Befüllen von drei Silos mit einem Volumen von je 10.000m3
mit Wasser zwecks Dichtheitsprüfung. Die drei Silos mit einer Höhe von je 23m gehören zu
der Abwasserreinigungsanlage Süd des Flughafens Frankfurt.

Die Lösung:
Einsatz einer Tauchpumpe vom Typ KRS822. Die Pumpe ist trocken aufgestellt und wird
horizontal betrieben. Ein Traggestell macht die Pumpe transportabel. Durch die
besonderen Eigenschaften der Pumpe wie innenliegende Gleitringdichtung, vorgeschaltete
Wellenschutzhülse mit Dichtring sowie selbst entwickeltem Ölverteiler kann die Pumpe
horizontal und trocken aufgestellt betrieben werden.

Spezifikationen KRS: https://www.tsurumi.de/de-DE/krs

Bei abrasiven und korrosiven Anwendungen tritt an bestimmten Bauteilen naturgemäß verstärkt Verschleiß auf. Bei
der obigen Anwendung kann Verschleiß vorwiegend an Laufrad, Rührkopf, Schleißscheibe, Wellenschutzhülse,
Simmerring, Gleitringdichtung, Pumpengehäuse, Einlaufsieb, Motorgehäuse und Druckabgang auftreten. Je nach
Härte des Einsatzes kann die Lebensdauer dieser Bauteile stark variieren und auch kürzer als die gesetzliche
Gewährleistungsfrist sein.
Bitte beachten Sie hierzu unsere AGB , die wir Ihnen auf Wunsch auch gerne zusenden.
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