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Oper Reykjavik, Island

Das Projekt:

Bau der neuen Oper, Reykjavik, Island

Ausführende Firmen:
Fa. IAV

Die Problemstellung:

Die neue Oper steht direkt an der Meeresküste. Während der Arbeiten am Fundament
und an der Tiefgarage mußten große Mengen Grundwasser abgepumpt werden.

Unsere Lösung:

Mehrere KRS822 mit jeweils 22kW Motorleistung wurden installiert. Der Typ KRS822 kann
bei relativ niedrigem Druck große Wassermengen verpumpen.

Spezifikationen KRS: https://www.tsurumi.de/de-DE/krs

Bei abrasiven und korrosiven Anwendungen tritt an bestimmten Bauteilen naturgemäß verstärkt Verschleiß auf. Bei
der obigen Anwendung kann Verschleiß vorwiegend an Laufrad, Rührkopf, Schleißscheibe, Wellenschutzhülse,
Simmerring, Gleitringdichtung, Pumpengehäuse, Einlaufsieb, Motorgehäuse und Druckabgang auftreten. Je nach
Härte des Einsatzes kann die Lebensdauer dieser Bauteile stark variieren und auch kürzer als die gesetzliche
Gewährleistungsfrist sein.
Bitte beachten Sie hierzu unsere AGB , die wir Ihnen auf Wunsch auch gerne zusenden.
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