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Geothermiebohrungen, Marl, Deutschland

Das Projekt:
Die Firma Geowell Erdwärme aus Marl mit Zweigstelle in Bichl bei München plant und
realisiert in ganz Deutschland sowie im Ausland geothermische Anlagen. Hierbei werden
Bohrungen mit einer Tiefe von 25 Metern bis zu 300 Metern in alle möglichen
geologischen Formationen und Gesteine Deutschlands niedergebracht. Bei den
Bohrarbeiten ist Geowell Erdwärme auf leistungsstarke und verlässliche Technik angewiesen,
da Ausfälle problematisch und teuer sein können. Geowell Erdwärme verläßt sich hierbei
auf die Tsurumi-Pumpen.

Ausführende Firma:
Geowell Erdwärme GmbH & Co. KG, Marl
Biergans Pumpen-Vertrieb GmbH, Duisburg

Betreuer Tsurumi:
Hr. Stefan Himmelsbach (Produktmanager Baupumpen)

Die Problemstellung:
Verpumpen von Bohrspülwasser mit hohem Sedimentanteil

Die Lösung:
Einsatz von Tsurumi-Pumpen der Serie HS und KTV. Diese Serien sind robust und
verschleißfest, aber dennoch leicht und transportabel.

Spezifikationen HS: https://www.tsurumi.de/de-DE/hs

Bei abrasiven und korrosiven Anwendungen tritt an bestimmten Bauteilen naturgemäß verstärkt Verschleiß auf. Bei
der obigen Anwendung kann Verschleiß vorwiegend an Laufrad, Rührkopf, Schleißscheibe, Wellenschutzhülse,
Simmerring, Gleitringdichtung, Pumpengehäuse, Einlaufsieb, Motorgehäuse und Druckabgang auftreten. Je nach
Härte des Einsatzes kann die Lebensdauer dieser Bauteile stark variieren und auch kürzer als die gesetzliche
Gewährleistungsfrist sein.
Bitte beachten Sie hierzu unsere AGB , die wir Ihnen auf Wunsch auch gerne zusenden.
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