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Bau der Metro Neapel, Italien

Das Bauvorhaben:

Ausbau der U-Bahnlinie 1 von Piazza Dante bis Centro Direzionale mit 5,3km Länge und 5
neuen Stationen

Ausführende Firmen:
Boviar srl
Dragflow srl

Die Problemstellung:

Die Baustellen liegen inmitten der Innenstadt in 35m Tiefe. Für die Entwässerung werden
hohe Förderdrücke benötigt.

Unsere Lösung:

Einsatz mehrerer Tsurumi-Pumpen des Typs LH422 mit je 22kW zur Entwässerung aus den
Bauschächten.

Spezifikationen LH: https://www.tsurumi.de/de-DE/lh

Bei abrasiven und korrosiven Anwendungen tritt an bestimmten Bauteilen naturgemäß verstärkt Verschleiß auf. Bei
der obigen Anwendung kann Verschleiß vorwiegend an Laufrad, Rührkopf, Schleißscheibe, Wellenschutzhülse,
Simmerring, Gleitringdichtung, Pumpengehäuse, Einlaufsieb, Motorgehäuse und Druckabgang auftreten. Je nach
Härte des Einsatzes kann die Lebensdauer dieser Bauteile stark variieren und auch kürzer als die gesetzliche
Gewährleistungsfrist sein.
Bitte beachten Sie hierzu unsere AGB , die wir Ihnen auf Wunsch auch gerne zusenden.
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