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NoordZuidLijn, Amsterdam, Niederlande

Das Bauvorhaben:

Ausbau des U-Bahnnetzes von Amsterdam, Bau der Nord-Süd-Linie

Ausführende Firmen:
Max Bögl
ARGE Saturn (DuraVermeer und Züblin)
Distrimex B.V.

Die Problemstellung:

Die NordZuidLijn wird als neue U-Bahnlinie Amsterdam von Norden nach Süden
durchqueren. Amsterdam befindet sich auf Meereshöhe, viele Kanäle durchziehen die
Stadt, historische Stätten müssen geschützt werden.
Aus diesem Grund muß die Absenkung des Grundwassers während der Bauarbeiten
sorgfältig geplant werden, im Besonderen während des Baus der U-Bahnstationen Rokin,
Vijzelgracht und Ceintuurbaan in der Innenstadt.Mit der Fertigstellung wird 2013
gerechnet.

Unsere Lösung:

Pumpen der Serien KTZ und KTV senken das Grundwasser während der Bauarbeiten der
U-Bahnstationen und U-Bahnröhren ab. Mehrere Pumpen werden auf Bereitschaft
vorgehalten oder sind im fliegenden Einsatz.

Spezifikationen KTZ: https://www.tsurumi.de/de-DE/ktz
Spezifikationen KTV: https://www.tsurumi.de/de-DE/ktv

Bei abrasiven und korrosiven Anwendungen tritt an bestimmten Bauteilen naturgemäß verstärkt Verschleiß auf. Bei
der obigen Anwendung kann Verschleiß vorwiegend an Laufrad, Rührkopf, Schleißscheibe, Wellenschutzhülse,
Simmerring, Gleitringdichtung, Pumpengehäuse, Einlaufsieb, Motorgehäuse und Druckabgang auftreten. Je nach
Härte des Einsatzes kann die Lebensdauer dieser Bauteile stark variieren und auch kürzer als die gesetzliche
Gewährleistungsfrist sein.
Bitte beachten Sie hierzu unsere AGB , die wir Ihnen auf Wunsch auch gerne zusenden.
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