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Abwasserkanal Belgrad, Serbien

Das Bauvorhaben:

Bau eines Abwasserkanals mit 1500mm
Durchmesser in Belgrad

Ausführende Firmen:
Ferbild d.o.o., Belgrad
Vedir-Impex d.o.o.

Die Problemstellung:

Verlegung von Rohren mit 1500mm Durchmesser
in 8m Tiefe. Durch die Nähe der Donau stieß man schon nach 3m auf Grundwasser.
Dadurch war die Baustelle auf der gesamten Länge 5m unterhalb des Grundwasserspiegels.
Da der Boden sehr sandhaltig ist, traten Schwierigkeiten beim Absenken des Grundwassers
auf.

Unsere Lösung:

12 Brunnen mit einer Tiefe von bis zu 25m wurden parallel zum neuen Kanal gebohrt. In
dieser Tiefe besteht der Boden aus Kies, das Grundwasser konnte ohne Probleme
verpumpt werden. Zum Einsatz kamen 15 Tsurumi-Pumpen der Typen KTZ611, KTZ35.5,
KTZ22.2, KTVE35.5 und LH615.

Spezifikationen LH: https://www.tsurumi.de/de-DE/lh
Spezifikationen KTZ: https://www.tsurumi.de/de-DE/ktz
Spezifikationen KTVE: https://www.tsurumi.de/de-DE/ktve

Bei abrasiven und korrosiven Anwendungen tritt an bestimmten Bauteilen naturgemäß verstärkt Verschleiß auf. Bei
der obigen Anwendung kann Verschleiß vorwiegend an Laufrad, Rührkopf, Schleißscheibe, Wellenschutzhülse,
Simmerring, Gleitringdichtung, Pumpengehäuse, Einlaufsieb, Motorgehäuse und Druckabgang auftreten. Je nach
Härte des Einsatzes kann die Lebensdauer dieser Bauteile stark variieren und auch kürzer als die gesetzliche
Gewährleistungsfrist sein.
Bitte beachten Sie hierzu unsere AGB , die wir Ihnen auf Wunsch auch gerne zusenden.
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