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Richmann-Muller, Belgien

Das Projekt:

Ersatz einer defekten Abwasserhebeanlage in einem Wohnhaus.

Ausführende Firma:
Marine Motors & Pumps NV (Tsurumi-Partner)

Die Problemstellung:

Abpumpen von Abwasser aus einem Sammel-schacht des Wohngebäudes. Die
Schachtdeckel haben einen maximalen Durchmesser von nur 347mm.

Unsere Lösung:

Einbau von zwei Abwasserpumpen des Typs 80U2.75 mit Freistromlaufrad.
Es wurde eine stationäre Installation mit Führungsrohren gewählt.
Die Steuerung der Pumpen erfolgt über eine wartungs- und verschleißarme pneumatische
Niveausteuerung.

Spezifikationen UT: https://www.tsurumi.de/de-DE/ut
Spezifikationen U: https://www.tsurumi.de/de-DE/u

Bei abrasiven und korrosiven Anwendungen tritt an bestimmten Bauteilen naturgemäß verstärkt Verschleiß auf. Bei
der obigen Anwendung kann Verschleiß vorwiegend an Laufrad, Rührkopf, Schleißscheibe, Wellenschutzhülse,
Simmerring, Gleitringdichtung, Pumpengehäuse, Einlaufsieb, Motorgehäuse und Druckabgang auftreten. Je nach
Härte des Einsatzes kann die Lebensdauer dieser Bauteile stark variieren und auch kürzer als die gesetzliche
Gewährleistungsfrist sein.
Bitte beachten Sie hierzu unsere AGB , die wir Ihnen auf Wunsch auch gerne zusenden.
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