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ARGE Wienerwaldtunnel, Österreich

Das Projekt:

ARGE Wienerwaldtunnel, Chorherrn, Österreich

Ausführende Firmen:
Porr Tunnelbau GmbH
Porr Technobau und Umwelt AG
Ed. Züblin AG
Hochtief Construction AG
Jäger Bau GmbH
Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.

Im Zuge des Ausbaues der Westbahn zur Viergleisigkeit errichtet die OBB Infrastruktur Bau
AG zwischen Wien und St. Pölten einen neuen 42,3 km langen Streckenabschnitt. Der rund
13,35 km lange Wienerwaldtunnel ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Neubaustrecke
und verbindet den westlichen Stadtrand von Wien (Hadersdorf-Weidlingau) mit dem
Tullnerfeld.
Die Gesamtinbetriebnahme des Wienerwald-tunnels als Bestandteil der Neubaustrecke
Wien – St. Pölten ist im Jahr 2012 geplant.

Die Problemstellung:

Offene Wasserhaltung beim Tunnelvortrieb und in der offenen Bauweise mittels
Tauchpumpen.

Unsere Lösung:

Einsatz von Pumpen der Typen KTV2-22,
KTV2-37, KTZ22.2, KTZ32.2, KTZ45.5, KTZ47.5, LH25.5W

Vorteile der Tsurumi-Pumpen:
längere Standzeiten
geringere Ersatzteilkosten

Spezifikationen LH-W: https://www.tsurumi.de/de-DE/lh-w
Spezifikationen KTZ: https://www.tsurumi.de/de-DE/ktz
Spezifikationen KTV: https://www.tsurumi.de/de-DE/ktv

Bei abrasiven und korrosiven Anwendungen tritt an bestimmten Bauteilen naturgemäß verstärkt Verschleiß auf. Bei
der obigen Anwendung kann Verschleiß vorwiegend an Laufrad, Rührkopf, Schleißscheibe, Wellenschutzhülse,
Simmerring, Gleitringdichtung, Pumpengehäuse, Einlaufsieb, Motorgehäuse und Druckabgang auftreten. Je nach
Härte des Einsatzes kann die Lebensdauer dieser Bauteile stark variieren und auch kürzer als die gesetzliche
Gewährleistungsfrist sein.
Bitte beachten Sie hierzu unsere AGB , die wir Ihnen auf Wunsch auch gerne zusenden.
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