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ARGE Katzenbergtunnel, Deutschland

Das Projekt:

Teil der Ausbau- und Neubaustrecke Karlsruhe-Basel als Zubringer zur Neuen
Eisenbahn-Alpentransversalen (NEAT).

Ausführende Firmen:
Wayss & Freytag Ingenieurbau AG
E. Züblin Tunnelbau AG
Marti Tunnelbau AG
Jäger Bau GmbH

Die Problemstellung:

Offene Wasserhaltung mittels Tauchpumpen an den Tunnelportalen und beim
Tunnelvortrieb.

Unsere Lösung:

Einsatz von Tsurumi Schmutzwasser-tauchpumpen für die komplette Entwässerung.
Eingesetzte Pumpenserien: KTZ, KTV, KRS mit Rührwerk.

Spezifikationen KTZ: https://www.tsurumi.de/de-DE/ktz
Spezifikationen KTV: https://www.tsurumi.de/de-DE/ktv

Bei abrasiven und korrosiven Anwendungen tritt an bestimmten Bauteilen naturgemäß verstärkt Verschleiß auf. Bei
der obigen Anwendung kann Verschleiß vorwiegend an Laufrad, Rührkopf, Schleißscheibe, Wellenschutzhülse,
Simmerring, Gleitringdichtung, Pumpengehäuse, Einlaufsieb, Motorgehäuse und Druckabgang auftreten. Je nach
Härte des Einsatzes kann die Lebensdauer dieser Bauteile stark variieren und auch kürzer als die gesetzliche
Gewährleistungsfrist sein.
Bitte beachten Sie hierzu unsere AGB , die wir Ihnen auf Wunsch auch gerne zusenden.
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