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ARGE Tunnel Grouft, Luxemburg

Das Projekt:

ARGE Tunnel Grouft, Lorenzweiler, Luxemburg

Ausführende Firmen:
Wayss & Freytag Ingenieurbau AG,
Max Bögl Bauunternehmung GmbH & Co. KG
Societe de Travaux Galere s.a.
Tralux s.a.r.
Felix Giorgetti s.a.r.

Nördlich der Stadt Luxemburg entsteht ein rund drei km langer Tunnel. Er ist Teil des
neuen Streckenabschnittes der "Route du Nord" und besteht aus zwei Röhren, von denen
eine dreispurig und eine zweispurig bei einer Steigung bzw. einem Gefälle von fast 4,5%
ausgeführt wird. Die Vortriebsarbeiten erfolgen in konventioneller Bauweise und im
Sprengvortrieb. Der Tunnel verbindet das Plateau "Heeschdrëfferbierg" im Süden und das
Alzettetal bei Lorentzweiler im Norden. Damit wird ein Teilstück zur wichtigen Nord-Süd
Verbindung in Luxemburg hergestellt.

Die Problemstellung:

Offene Wasserhaltung beim Tunnelvortrieb und in der offenen Bauweise mit Hilfe von
Tauch-pumpen.

Unsere Lösung:

Ausarbeitung eines Entwässerungskonzepts. Eingesetzte Typen:
KTZ22.2, KTZ32.2, KTZ45.5, KTZ47.5, LH25.5W

Spezifikationen LH-W: https://www.tsurumi.de/de-DE/lh-w
Spezifikationen KTZ: https://www.tsurumi.de/de-DE/ktz

Bei abrasiven und korrosiven Anwendungen tritt an bestimmten Bauteilen naturgemäß verstärkt Verschleiß auf. Bei
der obigen Anwendung kann Verschleiß vorwiegend an Laufrad, Rührkopf, Schleißscheibe, Wellenschutzhülse,
Simmerring, Gleitringdichtung, Pumpengehäuse, Einlaufsieb, Motorgehäuse und Druckabgang auftreten. Je nach
Härte des Einsatzes kann die Lebensdauer dieser Bauteile stark variieren und auch kürzer als die gesetzliche
Gewährleistungsfrist sein.
Bitte beachten Sie hierzu unsere AGB , die wir Ihnen auf Wunsch auch gerne zusenden.
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