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Binnenkanal Hohenems, Österreich

Das Bauvorhaben:

Erstellung des Binnenkanals sowie Einbau von Betonträgern zur Sicherung in Hohenems,
Österreich
Ausführende Firma:
Hilti & Jehle, Feldkirch, Österreich

Das Problem:

Abpumpen von Schmutzwasser mit hohen Schlammanteilen (Torf, Humus, Sand).

Unsere Lösung:

Einsatz von zwei Stück Tsurumi KRS2-100 mit Rührwerk in Körben mit 30mm Korndurchlaß.
Das auf der Welle befestigte Rührwerk verwirbelt das Medium und sorgt dafür, daß
Schlick, Sand und Schlamm problemlos gefördert werden. Der Pumpenkorb bleibt so frei
und die Pumpenleitung setzt sich nicht zu. Es wurde dadurch eine Arbeitskraft für Wartung
der Pumpen und der Druckleitung eingespart. Die Pumpen mußten zuvor immer wieder
freigelegt und die versandeten Rohre getrocknet und gereinigt werden.

Bei abrasiven und korrosiven Anwendungen tritt an bestimmten Bauteilen naturgemäß verstärkt Verschleiß auf. Bei
der obigen Anwendung kann Verschleiß vorwiegend an Laufrad, Rührkopf, Schleißscheibe, Wellenschutzhülse,
Simmerring, Gleitringdichtung, Pumpengehäuse, Einlaufsieb, Motorgehäuse und Druckabgang auftreten. Je nach
Härte des Einsatzes kann die Lebensdauer dieser Bauteile stark variieren und auch kürzer als die gesetzliche
Gewährleistungsfrist sein.
Bitte beachten Sie hierzu unsere AGB , die wir Ihnen auf Wunsch auch gerne zusenden.
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