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ARGE Kleine Emscher

Das Bauvorhaben:

Mikrotunnel-Rohrvortrieb DN3200/80m
DN 2400/600m und DN1400/120m

Ausführende Firma:
Echterhoff GmbH & Co. KG
F.C. Trapp Tief- u. Straßenbau GmbH

Die Problemstellung:

Abpumpen bzw. Entwässerung des anfallenden Grundwassers mit Sandanteil während des
Rohrvortriebs über eine offene Wasserhaltung.

Unsere Lösung:

Das anfallende Grundwasser wird mit einer KRS2-69 abgepumpt, wobei alle Sandanteile
mitgenommen werden. Dabei muß ein 24-stündiger Schlürfbetrieb gewährleistet sein.

Spezifikationen KRS: https://www.tsurumi.de/de-DE/krs

Bei abrasiven und korrosiven Anwendungen tritt an bestimmten Bauteilen naturgemäß verstärkt Verschleiß auf. Bei
der obigen Anwendung kann Verschleiß vorwiegend an Laufrad, Rührkopf, Schleißscheibe, Wellenschutzhülse,
Simmerring, Gleitringdichtung, Pumpengehäuse, Einlaufsieb, Motorgehäuse und Druckabgang auftreten. Je nach
Härte des Einsatzes kann die Lebensdauer dieser Bauteile stark variieren und auch kürzer als die gesetzliche
Gewährleistungsfrist sein.
Bitte beachten Sie hierzu unsere AGB , die wir Ihnen auf Wunsch auch gerne zusenden.
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