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Ausbau der L639 in Gelsenkirchen

Das Bauvorhaben:

Ausbau der Verbindungsstraße L639,
Florastraße Gelsenkirchen

Ausführende Firma:
Heitkamp Erd- und Straßenbau GmbH

Die Problemstellung:

Umpumpen eines Mischwasserkanals wegen Einbaus eines Schachtes.

Unsere Lösung:

2 Stück Tsurumi KRS822 pumpten das aufgestaute Wasser ab. 720m³/h wurden 100m
weiter wieder in den Mischwasserkanal eingeleitet.
Der Einsatz dauerte 3 Wochen wobei die Pumpen 24h pro Tag ohne Ausfälle im Einsatz
waren.
Die Pumpen wurden ohne weitere Installation in das Kanalbett gelegt. Für Tsurumi-Pumpen
kein Problem.

Spezifikationen KRS: https://www.tsurumi.de/de-DE/krs

Bei abrasiven und korrosiven Anwendungen tritt an bestimmten Bauteilen naturgemäß verstärkt Verschleiß auf. Bei
der obigen Anwendung kann Verschleiß vorwiegend an Laufrad, Rührkopf, Schleißscheibe, Wellenschutzhülse,
Simmerring, Gleitringdichtung, Pumpengehäuse, Einlaufsieb, Motorgehäuse und Druckabgang auftreten. Je nach
Härte des Einsatzes kann die Lebensdauer dieser Bauteile stark variieren und auch kürzer als die gesetzliche
Gewährleistungsfrist sein.
Bitte beachten Sie hierzu unsere AGB , die wir Ihnen auf Wunsch auch gerne zusenden.
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