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Kiesgewinnung im Tagebau

Das Bauvorhaben:

Kiesgewinnung im Tagebau

Ausführende Firma:
Fa. Moos Kieswerk + Recycling GmbH
Schwerstedter Str. 59
99955 Lutzensömmern

Die Problemstellung:

Im Rahmen der Kiesgewinnung im Tagebau fällt bei der Kieswäsche dickflüssiger Schlamm
an, der abgepumpt werden muß.

Unsere Lösung:

Eine Tsurumi-Pumpe vom Typ KRS2-150 mit Rührwerk befördert den abrasiven,
zähflüssigen Schlamm in ien 125m entfernte, stillgelegte Grube. Das Rührwerk sorgt dabei
für eine kraftvolle Verwirbelung des Schlamms, massives Gußeisen/Chromgußeisen
minimiert den Verschleiß.

Bei abrasiven und korrosiven Anwendungen tritt an bestimmten Bauteilen naturgemäß verstärkt Verschleiß auf. Bei
der obigen Anwendung kann Verschleiß vorwiegend an Laufrad, Rührkopf, Schleißscheibe, Wellenschutzhülse,
Simmerring, Gleitringdichtung, Pumpengehäuse, Einlaufsieb, Motorgehäuse und Druckabgang auftreten. Je nach
Härte des Einsatzes kann die Lebensdauer dieser Bauteile stark variieren und auch kürzer als die gesetzliche
Gewährleistungsfrist sein.
Bitte beachten Sie hierzu unsere AGB , die wir Ihnen auf Wunsch auch gerne zusenden.
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