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Rohrvortrieb St. Petersburg

Das Bauvorhaben:

Langstreckenrohrvortrieb, Schutzstrang für Ölpipeline, St. Petersburg, Rußland

Ausführende Firma:
Herrenknecht AG, Schwanau

Die Problemstellung:

Für den Betrieb des Mixschildes wird in einem Container eine Bentonitsuspension
angemischt.

Eine Pumpe wälzt die Mischung über einen Rohrkreislauf um. Über eine am Rohr
angebrachte Venturidüse wird Bentonit beigemischt. Sehr starker Verschleiß an der Pumpe
durch Bentonit.

Unsere Lösung:

1 Stück KTZ45.5 für 24-h Dauergbetrieb. Seit Juli 2001 läuft diese Pumpe ohne Ausfälle.

Spezifikationen KTZ: https://www.tsurumi.de/de-DE/ktz

Bei abrasiven und korrosiven Anwendungen tritt an bestimmten Bauteilen naturgemäß verstärkt Verschleiß auf. Bei
der obigen Anwendung kann Verschleiß vorwiegend an Laufrad, Rührkopf, Schleißscheibe, Wellenschutzhülse,
Simmerring, Gleitringdichtung, Pumpengehäuse, Einlaufsieb, Motorgehäuse und Druckabgang auftreten. Je nach
Härte des Einsatzes kann die Lebensdauer dieser Bauteile stark variieren und auch kürzer als die gesetzliche
Gewährleistungsfrist sein.
Bitte beachten Sie hierzu unsere AGB , die wir Ihnen auf Wunsch auch gerne zusenden.
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