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Oberflächenabsaugung, Wallenhorst, Deutschland

Das Projekt:

Absaugung von Schaum und schwimmenden Schmutzteilchen von der Oberfläche des
Klärbeckens

Ausführende Firma:
Kläranlage Gemeinde Wallenhorst
Händler: Fa. Vernhold Baumaschinen, Osnabrück
Betreuer Tsurumi: Hr. Jürgen Rohring (Gebietsverkaufsleiter Bau NRW)

Die Problemstellung:

Oberflächenabsaugung durch eine Pumpe unter Vermeidung von Trockenlauf und
Schlürfbetrieb. Häufiger Ausfall fest installierter Pumpen durch Motorschäden.

Die Lösung:

Einsatz eines Oberflächensaugers vom Typ 8-FSP. Am Schwimmkörper aufgehängte Pumpe,
paßt sich dem Wasserstand an. Optimales Saugverhalten durch Venturi-Prinzip (Betrieb
über Bypass). Die 8-FSP arbeitet nur noch wenige Stunden am Tag und ist somit wesentlich
effizienter als die vorherige Lösung.

Spezifikationen FSP: https://www.tsurumi.de/de-DE/fsp

Bei abrasiven und korrosiven Anwendungen tritt an bestimmten Bauteilen naturgemäß verstärkt Verschleiß auf. Bei
der obigen Anwendung kann Verschleiß vorwiegend an Laufrad, Rührkopf, Schleißscheibe, Wellenschutzhülse,
Simmerring, Gleitringdichtung, Pumpengehäuse, Einlaufsieb, Motorgehäuse und Druckabgang auftreten. Je nach
Härte des Einsatzes kann die Lebensdauer dieser Bauteile stark variieren und auch kürzer als die gesetzliche
Gewährleistungsfrist sein.
Bitte beachten Sie hierzu unsere AGB , die wir Ihnen auf Wunsch auch gerne zusenden.
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