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Erneuerung einer Kläranlage, Põlgaste, Estland

Das Projekt:

Erneuerung einer Kläranlage

Ausführende Firmen:
OÜ Impel Ltd (Tsurumi-Partner)

Die Problemstellung:

Austausch der Klärtechnik, Installation neuer Geräte

Die Lösung:

Vorklärung:
Einbau eines Rechens vom Typ Tsurumi KS-200z-2.5 mit dessen Hilfe Festkörper aus dem
Abwasser entfernt werden.

Belebtschlammbelüftung:
Einbau von drei Kompressoren des Typs Tsurumi RSR-80 mit je 5,5kW, 1750 U/min. Zwei
Kompressoren sind im Dauerbetrieb, ein weiterer steht bei Ausfällen bereit.
Die Kompressoren stehen auf einer Vibrationsdämmung aus Gummi, um den
Geräuschpegel zu dämpfen.

Oberflächenabsaugung:
Ein schwimmender Oberflächensauger vom Typ Tsurumi 4-FSP saugt Schaum und
schwimmenden Schmutz von der Wasseroberfläche.

Pumpen:
Fünf Pumpen vom Typ 40UA2.25 werden an verschiedenen Stellen im Reinigungsprozeß
eingesetzt.

Spezifikationen UT: https://www.tsurumi.de/de-DE/ut
Spezifikationen U: https://www.tsurumi.de/de-DE/u

Bei abrasiven und korrosiven Anwendungen tritt an bestimmten Bauteilen naturgemäß verstärkt Verschleiß auf. Bei
der obigen Anwendung kann Verschleiß vorwiegend an Laufrad, Rührkopf, Schleißscheibe, Wellenschutzhülse,
Simmerring, Gleitringdichtung, Pumpengehäuse, Einlaufsieb, Motorgehäuse und Druckabgang auftreten. Je nach
Härte des Einsatzes kann die Lebensdauer dieser Bauteile stark variieren und auch kürzer als die gesetzliche
Gewährleistungsfrist sein.
Bitte beachten Sie hierzu unsere AGB , die wir Ihnen auf Wunsch auch gerne zusenden.
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