Anwendungsbericht | 2010

Abwasserklarung Campingplatz, Kroatien

Das Projekt:
Erstellung einer Kldranlage fiir den Campingplatz "Skrila" ind Stara Baska auf der Insel Krk
in Kroatien.

Ausfiihrende Firmen:
VIS-trgovina d.o.o.

Die Problemstellung:

Da kein kommunales Abwassersystem vorhanden ist, war der Neubau einer Kldranlage
notwendig. Dies sollte in SBR-Bauweise méglichst kostenglnstig und wartungsarm erfolgen.

Die Losung:

Abwasserklarung nach dem SBR-Prinzip - zwei Tauchbeliifter vom Typ 50TRN43.7 sorgen
wahrend der Beliiftungsphase fur die Sauerstoffzufuhr.

Spezifikationen TRN: https://www.tsurumi.de/de-DE/trn

Bei abrasiven und korrosiven Anwendungen tritt an bestimmten Bauteilen naturgemiB verstarkt Verschlei auf. Bei
der obigen Anwendung kann VerschleiB vorwiegend an Laufrad, Riihrkopf, SchleiBscheibe, Wellenschutzhiilse,
Simmerring, Gleitringdichtung, Pumpengehuse, Einlaufsieb, Motorgehause und Druckabgang auftreten. Je nach
Harte des Einsatzes kann die Lebensdauer dieser Bauteile stark variieren und auch kiirzer als die gesetzliche
Gewihrleistungsfrist sein.

Bitte beachten Sie hierzu unsere AGB , die wir lhnen auf Wunsch auch gerne zusenden.
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