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Kläranlage Bad Wurzach, Deutschland

Das Projekt:
Pumpwerk Eintürnen der Kläranlage Bad Wurzach

Ausführende Firma:
Fa. Hurter, Leutkirch

Betreuer Tsurumi:
Hr. Ernst Mutzel (Vertriebsaußendienst Baden-Württemberg)

Die Problemstellung:
Das Pumpwerk hat immer wieder Probleme mit Verzopfungen, die Klärwerksmitarbeiter
müssen teilweise mehrmals wöchentlich die Pumpen reinigen. Es wurden Pumpen
verschiedener Hersteller ausprobiert, aber keine Verbesserung des Zustands erreicht.

Die Lösung:
Einsatz einer Schneidradpumpe vom Typ 100C43.7 mit einer im Laufrad integrierten
Wolframkarbidklinge. Diese Pumpe fördert große Abwassermengen und zerkleinert
faserhaltige Stoffe mit Hilfe des eingebauten Schneidewerks. Nach zehnmonatigem Einsatz
kam es kein einziges Mal zu einer Verzopfung.

Spezifikationen C: https://www.tsurumi.de/de-DE/c

Bei abrasiven und korrosiven Anwendungen tritt an bestimmten Bauteilen naturgemäß verstärkt Verschleiß auf. Bei
der obigen Anwendung kann Verschleiß vorwiegend an Laufrad, Rührkopf, Schleißscheibe, Wellenschutzhülse,
Simmerring, Gleitringdichtung, Pumpengehäuse, Einlaufsieb, Motorgehäuse und Druckabgang auftreten. Je nach
Härte des Einsatzes kann die Lebensdauer dieser Bauteile stark variieren und auch kürzer als die gesetzliche
Gewährleistungsfrist sein.
Bitte beachten Sie hierzu unsere AGB , die wir Ihnen auf Wunsch auch gerne zusenden.

Wahlerstr. 10 . 40472 Düsseldorf . Germany
Tel.:+49(0)211-417937-450 . Fax: +49(0)211-417937-460 . Email: vertrieb@tsurumi.eu . www.tsurumi.eu

/doc255A

