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Springbrunnen, München, Deutschland

Das Projekt:
Springbrunnenanlage am Mühlbach- Romantikhotel Inselmühle in München

Ausführende Firma:
Fa. Plötz

Betreuer Tsurumi:
Hr. Christian Kulik (Vertriebsaußendienst Bayern)

Die Problemstellung:
Einsatz von Schmutzwasserpumpen als Springbrunnenpumpe. Da das zu fördernde Wasser
leicht verschmutzt ist, kann keine Reinwasserpumpe eingesetzt werden.

Die Lösung:
Einsatz je einer Tsurumi-Schmutzwasserpumpe vom Typ NK2-22 (2,2kW, 230V) mit einer
Förderhöhe von 24m sowie vom Typ KTZ23.7 (3,7kW, 400V) mit einer Förderhöhe von
37m.

Spezifikationen KTZ: https://www.tsurumi.de/de-DE/ktz

Bei abrasiven und korrosiven Anwendungen tritt an bestimmten Bauteilen naturgemäß verstärkt Verschleiß auf. Bei
der obigen Anwendung kann Verschleiß vorwiegend an Laufrad, Rührkopf, Schleißscheibe, Wellenschutzhülse,
Simmerring, Gleitringdichtung, Pumpengehäuse, Einlaufsieb, Motorgehäuse und Druckabgang auftreten. Je nach
Härte des Einsatzes kann die Lebensdauer dieser Bauteile stark variieren und auch kürzer als die gesetzliche
Gewährleistungsfrist sein.
Bitte beachten Sie hierzu unsere AGB , die wir Ihnen auf Wunsch auch gerne zusenden.
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