Baupumpen in GuBeisenausfiihrung

Spezifikationen:

KRS «

1450 U/min

10" m
Regenwasser, sandhaltiges Wasser, Grundwasser

30
0-40°C
geschlossen

20
Doppelte innenliegende Gleitringdichtung
Gekapselte Kugellager, wartungsfrei 10 —

P,
SphiroguB GGG70 -~
GrauguB GG20 0 L
5000 10000 Vmin

Siliziumkarbid, im Olbad 0 200 400 600 m¥%h

3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Direktstart
Turbinensl (ISO VG32)
Thermoschalter

Induktionsmotor, 4-polig, trocken, IP68
Schutzklasse B

GrauguB GG20

Rostfreier Stahl DIN 1.4028

Gummi, NSSHOU

SchlauchanschluB

Abmessungen in mm:

NKRSTO220 535 80N TATGNTISENAB0]  W1:Minimale Waserhohe

Bei abrasiven und korrosiven Anwendungen tritt an bestimmten Bauteilen naturgemiB verstarkt VerschleiB auf. Bitte informieren Sie sich hieriiber in unseren Anwendungsbeispielen unter
https://www.tsurumi.de/de-DE/anwendungsberichte-29.htm.
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