
Pumpen mit Rührwerk KTV2 400V
50Hz
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KTV2-50 2" AG 2,0 3,8 20,0 420 25,0 208,5 251••
Kraftvolle Bentonitpumpe auf Basis der KTV-Serie. Lange Standzeiten und 
geringes Gewicht.

2"ø Druckstutzen

Sandwasser, Schlicker, schlammhaltige FlüssigkeitenArt des Mediums

0-40°CTemperatur

Förder-
medium

Freistromrad semi-vortexLaufrad

Doppelte innenliegende GleitringdichtungWellendichtung

Gekapselte Kugellager, wartungsfreiLager

Kompo-
nenten

ChromgußeisenLaufrad

Synthetischer GummiGehäuse

Siliziumkarbid, im ÖlbadWellendichtung

Material

Pumpe

Schutzklasse EIsolierung

Induktionsmotor, 2-polig, trocken, IP68Typ, Pole

Turbinenöl (ISO VG32)Schmierung

3-phasig/ 400V/ 50Hz/ DirektstartPhasen / Spannung

ThermoschalterMotorschutz (eingebaut)

AluminiumdruckgußGehäuse

Rostfreier Stahl DIN 1.4000Welle

Gummi, NSSHÖUKabel

Material

Motor

Gewinde-/SchlauchanschlußDruckanschluß

Abmessungen in mm:

Modell A A1 B B1 D H W1

KTV2-50 250 192 450 368 250 454 120 W1: Minimale Wasserhöhe

Bei abrasiven und korrosiven Anwendungen tritt an bestimmten Bauteilen naturgemäß verstärkt Verschleiß auf. Bitte informieren Sie sich hierüber in unseren Anwendungsbeispielen unter 
https://www.tsurumi.de/de-DE/anwendungsberichte-29.htm.
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