
Tragbare Baupumpen HSD 230V
50Hz

Spezifikationen:
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HSD2.55S 2" AG 0,55 3,4 13,2 220 14,0 1010 101••
Tragbare Rührwerkspumpe
für Schlamm und Bentonit

2"ø Druckstutzen

Sandhaltiges Wasser, Schlamm, BentonitArt des Mediums

0-40°CTemperatur

Förder-
medium

Freistromrad semi-vortexLaufrad

Doppelte innenliegende GleitringdichtungWellendichtung

Gekapselte Kugellager, wartungsfreiLager

Kompo-
nenten

ChromgußeisenLaufrad

Sphäroguß GGG70Gehäuse

Siliziumkarbid, im ÖlbadWellendichtung

Material

Pumpe

Schutzklasse EIsolierung

Turbinenöl (ISO VG32)Schmierung

Einphasig/230V/110V/50HzPhasen / Spannung

Thermofühler in WicklungMotorschutz (eingebaut)

Induktionsmotor, 2-polig, trocken, IP68Typ, Pole

AluminiumdruckgußGehäuse

Rostfreier Stahl DIN 1.4000Welle

Gummi, H07RN8-FKabel

Material

Motor

Gewinde-/SchlauchanschlußDruckanschluß

Abmessungen in mm:

Modell d A A1 B B1 D H W1

HSD2.55S 50 241 200 171 97 186 421 105 W1: Minimale Wasserhöhe

Bei abrasiven und korrosiven Anwendungen tritt an bestimmten Bauteilen naturgemäß verstärkt Verschleiß auf. Bitte informieren Sie sich hierüber in unseren Anwendungsbeispielen unter 
https://www.tsurumi.de/de-DE/anwendungsberichte-29.htm.
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