
Baupumpen mit 
Wechselstrommotor
- für professionellen Einsatz

Tragbare Tauchpumpen für harte Einsätze
- von 0,4kW bis 2,2kW - 



Neueste Technik - Höchste Qualität

LB
Kompakt, leicht und leistungsstark

Die LB-Serie ist eine kleine und robuste Schmutzwassertauchpumpe mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

LSC
Flachsauger - bis 1mm Wasserstand

Die LSC1.4S ist ein idealer Flachsauger. Wasser wird bis zu einem Stand von 1mm problemlos abgesaugt. Selbst die 
kleinste Pfütze kann abgepumpt werden.

HS
Leichte Schmutzwasserpumpe mit Spiralgehäuse

Die TSURUMI HS ist eine kleine und robuste Schmutzwasserpumpe mit einer Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten.

HSD
Tragbare Schlammpumpe mit Rührwerk

Die TSURUMI HSD ist eine verschleißfeste einphasige Schlammpumpe mit Rührwerk.

NK
Kompakt - einphasig - 2,2kW

Vielfältig einsetzbare Pumpe von hoher Beständigkeit - geeignet für den Einsatz auf Baustellen, maximale Eintauchtiefe 
bis 25m.
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LB 50 0,48 - 1,5 2 Freistrom •• •• •• Seite 4
LSC  25  • 50  0,48  • 0,75 2 Freistrom •• •• •• Seite 5
HS  50  • 80  0,75  • 0,4 2 Freistrom •• •• Seite 6

HSD 50 0,55 2 Freistrom •• •• Seite 7
NK  50  • 80 2,2 2 Freistrom •• •• Seite 7

tragbar 1ph/230V

LB LSC HS HSD

NK
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Tragbare Baupumpen LB 230V
50Hz

Spezifikationen:
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LB-480 2" AG 0,48 2,9 11,0 225 10,4 106 101••LB-480A 2" AG 0,48 2,9 11,0 225 11,0 106 10
LB-800 2" AG 0,75 4,5 15,0 320 13,1 106 102••LB-800A 2" AG 0,75 5,0 15,0 320 13,7 106 10
LB-1500 2" AG 1,5 15,4 17,5 440 33,0 206 253••

Schmutzwasserpumpe
LB-480A und LB-800A mit integrierter Niveausteuerung

2"ø Druckstutzen

0-40°CTemperatur

Regenwasser, sandhaltiges Wasser, GrundwasserArt des Mediums

Förder-
medium

Freistromrad semi-vortexLaufrad

Doppelte innenliegende GleitringdichtungWellendichtung

Gekapselte Kugellager, wartungsfreiLager

Kompo-
nenten

Polyurethan, ChromgußeisenLaufrad

Polyethylen, PolypropylenGehäuse

Stahlblech+PolyurethanSaugplatte

Siliziumkarbid, im ÖlbadWellendichtung

Material

Pumpe

Schutzklasse E, Schutzklasse BIsolierung

Turbinenöl (ISO VG32)Schmierung

Thermoschalter, Thermofühler in WicklungMotorschutz (eingebaut)

Einphasig/230V/110V/50HzPhasen / Spannung

Induktionsmotor, 2-polig, trocken, IP68Typ, Pole

AluminiumdruckgußGehäuse

Rostfreier Stahl DIN 1.4000Welle

Gummi, H07RN8-FKabel

Material

Motor

Gewinde-/SchlauchanschlußDruckanschluß

Abmessungen in mm:

Modell d A A1 B D D1 H W1

LB-480 50 187 161 353 231 - 228 50
LB-480A 50 187 161 353 231 223 228 115
LB-800 50 187 160 408 230 - 283 50
LB-800A 50 187 160 408 230 223 283 170
LB-1500 50 187 122 600 - - 518 80 W1: Minimale Wasserhöhe

Bei abrasiven und korrosiven Anwendungen tritt an bestimmten Bauteilen naturgemäß verstärkt Verschleiß auf. Bitte informieren Sie sich hierüber in unseren Anwendungsbeispielen unter 
https://www.tsurumi.de/de-DE/anwendungsberichte-29.htm.
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Tragbare Baupumpen LSC 230V
50Hz

Spezifikationen:
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LSC1.4S DN25 0,48 2,9 11,0 170 12,0 106 101••LSCE1.4S DN50 0,48 2,9 11,0 170 12,6 106 10
LSC2.75S DN50 0,75 4,5 15,0 228 15,2 106 102••LSCE2.75S DN50 0,75 4,5 15,0 228 15,8 106 10

Selbstansaugende 
Pumpe - Abpumpen 
bis 1mm

1", 2"ø Druckstutzen

0-40°CTemperatur

Putzwasser, Pfützen, SchmutzwasserArt des Mediums

Förder-
medium

Freistromrad semi-vortexLaufrad

Doppelte innenliegende GleitringdichtungWellendichtung

Gekapselte Kugellager, wartungsfreiLager

Kompo-
nenten

PolyurethanLaufrad

Polyethylen, PolypropylenGehäuse

Stahlblech+PolyurethanSaugplatte

Siliziumkarbid, im ÖlbadWellendichtung

Material

Pumpe

Schutzklasse EIsolierung

Einphasig/230V/110V/50HzPhasen / Spannung

Turbinenöl (ISO VG32)Schmierung

Thermofühler in WicklungMotorschutz (eingebaut)

Induktionsmotor, 2-polig, trocken, IP68Typ, Pole

AluminiumdruckgußGehäuse

Rostfreier Stahl DIN 1.4000Welle

Gummi, H07RN8-FKabel

Material

Motor

SchlauchanschlußDruckanschluß

Abmessungen in mm:

Modell d A A1 B H

LSC1.4S 25 196 168 316 258
LSCE1.4S 25 - - 316 258
LSC2.75S 50 197 167 357 313
LSCE2.75S 50 - - 357 313 W1: Minimale Wasserhöhe

LSCE1.4S
LSCE2.75S

LSC1.4S
LSC2.75S

Bei abrasiven und korrosiven Anwendungen tritt an bestimmten Bauteilen naturgemäß verstärkt Verschleiß auf. Bitte informieren Sie sich hierüber in unseren Anwendungsbeispielen unter 
https://www.tsurumi.de/de-DE/anwendungsberichte-29.htm.
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Tragbare Baupumpen HS 230V
50Hz

Spezifikationen:

M
od

el
l

Fa
rb

co
de

Le
ist

un
gs

ku
rv

e

D
ru

ck
st

ut
ze

n

M
ot

or
le

ist
un

g
kW N

en
ns

tr
om

 A

Fö
rd

er
hö

he
 m

ax
.

m Fö
rd

er
m

en
ge

m
ax

. l
/m

in

Tr
oc

ke
ng

ew
ic

ht
kg

 / 
oh

ne
 K

ab
el

Si
eb

lo
ch

 ø
 m

m

D
ru

ck
be

st
än

di
g-

ke
it 

m
ax

. m

Ka
be

llä
ng

e 
m

HS2.4S 2" AG 0,4 2,6 12,2 207 11,3 107 101••HS2.75S 2" AG 0,75 4,8 18,0 230 19,0 107 102••HS3.75S 3" AG 0,75 4,8 18,0 300 19,6 107 103••HS3.75SL 3" AG 0,75 4,8 10,8 580 19,6 107 104••
Leichte Schmutzwasserpumpe
mit Spiralgehäuse

2", 3"ø Druckstutzen

0-40°CTemperatur

Regenwasser, sandhaltiges Wasser, GrundwasserArt des Mediums

Förder-
medium

Freistromrad semi-vortexLaufrad

Doppelte innenliegende GleitringdichtungWellendichtung

Gekapselte Kugellager, wartungsfreiLager

Kompo-
nenten

PolyurethanLaufrad

Sphäroguß GGG70Gehäuse

Siliziumkarbid, im ÖlbadWellendichtung

Material

Pumpe

Schutzklasse EIsolierung

Thermofühler in WicklungMotorschutz (eingebaut)

Turbinenöl (ISO VG32)Schmierung

Einphasig/230V/110V/50HzPhasen / Spannung

Induktionsmotor, 2-polig, trocken, IP68Typ, Pole

AluminiumdruckgußGehäuse

Rostfreier Stahl DIN 1.4000Welle

Gummi, H07RN8-FKabel

Material

Motor

Gewinde-/SchlauchanschlußDruckanschluß

Abmessungen in mm:

Modell d A A1 B B1 D H W1

HS2.4S 50 240 207 158 84 185 358 90
HS2.75S 50 285 233 217 109 184 424 90
HS3.75S 80 285 233 217 109 184 424 90
HS3.75SL 80 317 233 217 141 184 454 120 W1: Minimale Wasserhöhe

Bei abrasiven und korrosiven Anwendungen tritt an bestimmten Bauteilen naturgemäß verstärkt Verschleiß auf. Bitte informieren Sie sich hierüber in unseren Anwendungsbeispielen unter 
https://www.tsurumi.de/de-DE/anwendungsberichte-29.htm.
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Tragbare Baupumpen

HSD 230V
50Hz
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HSD2.55S 2" AG 0,55 3,4 13,2 220 14,0 1010 101••Tragbare Rührwerkspumpe
für Schlamm und Bentonit 

Abmessungen in mm:

d A A1 B B1 D H W1

50 241 200 171 97 186 421 105

0-40°CTemperatur

Sandhaltiges Wasser, Schlamm, BentonitArt des Mediums

Förder-
medium

Freistromrad semi-vortexLaufrad

Doppelte innenliegende GleitringdichtungWellendichtung

Gekapselte Kugellager, wartungsfreiLager

Kompo-
nenten

ChromgußeisenLaufrad

Sphäroguß GGG70Gehäuse

Siliziumkarbid, im ÖlbadWellendichtung

Material

Pumpe

Thermofühler in WicklungMotorschutz (eingebaut)

Turbinenöl (ISO VG32)Schmierung

Einphasig/230V/110V/50HzPhasen / Spannung

Induktionsmotor, 2-polig, trocken, IP68Typ, Pole

Schutzklasse EIsolierung

AluminiumdruckgußGehäuse

Rostfreier Stahl DIN 1.4000Welle

Gummi, H07RN8-FKabel

Material

Motor

Gewinde-/SchlauchanschlußDruckanschluß W1: Minimale Wasserhöhe

NK 230V
50Hz
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NK4-22 2" AG 2,2 14,8 24,0 525 29,0 206 251••NK3-22L 3" AG 2,2 14,5 18,0 800 40,0 206 252••Kompakt - einphasig
bis 2,2kW

Abmessungen in mm:

d A A1 B B1 D H W1

50 240 194 546 464 243 614 80
80 235 191 601 519 216 669 120

Regenwasser, sandhaltiges Wasser, GrundwasserArt des Mediums

0-40°CTemperatur

Förder-
medium

Freistromrad semi-vortexLaufrad

Doppelte innenliegende GleitringdichtungWellendichtung

Gekapselte Kugellager, wartungsfreiLager

Kompo-
nenten

Sphäroguß GGG70, ChromgußeisenLaufrad

BR+Naturkautschuk, Grauguß GG20Gehäuse

Siliziumkarbid, im ÖlbadWellendichtung

Material

Pumpe

Turbinenöl (ISO VG32)Schmierung

Einphasig /230V /50HzPhasen / Spannung

ThermoschalterMotorschutz (eingebaut)

Induktionsmotor, 2-polig, trocken, IP68Typ, Pole

Schutzklasse F, Schutzklasse BIsolierung

AluminiumdruckgußGehäuse

Rostfreier Stahl DIN 1.4000, Rostfreier Stahl DIN 1.4028Welle

Gummi, H07RN8-FKabel

Material

Motor

Gewinde-/SchlauchanschlußDruckanschluß W1: Minimale Wasserhöhe

Bei abrasiven und korrosiven Anwendungen tritt an bestimmten Bauteilen naturgemäß verstärkt Verschleiß auf. Bitte informieren Sie sich hierüber in unseren Anwendungsbeispielen unter 
https://www.tsurumi.de/de-DE/anwendungsberichte-29.htm.
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Durch eine umwelt- und mitarbeiterfreundliche 
Produktion tragen wir zum Fortschritt der 
Gesellschaft bei.

Unsere Fabrik in Kyoto (Japan) verfügt über eine 
Produktionskapazität von ca. 1 Mio. Pumpen pro Jahr. 
Durch modernste Fertigungsmethoden und optimale 
Durchrationalisierung aller Arbeitschritte wird höchste 
Produktivität erreicht. Die Einrichtungen unserer 
Produktentwicklung ermöglichen umfassende 
Experimente und das Testen von Pumpen jeder Größe.
Unseren größten Reichtum sehen wir in unseren 
Mitarbeitern. Optimale Arbeitsbedingungen waren ein 
Hauptziel bei der Errichtung unserer Fabrik. Dies 
beinhaltet u.a. Raumklimatisierung, minimale Staub- und 
Abgasemissionen sowie umfassende Wiederverwertung 
der Abfälle.

Tsurumi (Europe) GmbH
Wahlerstr. 10
D-40472 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)211-417937-450
Fax: +49 (0)211-417937-460
Email: vertrieb@tsurumi.eu
www.tsurumi.de

Unsere Pumpen sind ausschließlich für den professionellen Einsatz bestimmt. Spezifikationen können zur 
Produktverbesserung ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Hat Tsurumi (Europe) GmbH dem Endkunden 
gegenüber ausnahmsweise eine Herstellergarantie übernommen, gibt diese dem Endkunden gegenüber Tsurumi 
(Europe) GmbH das Recht, kostenlose Abhilfe wegen eines in der Garantiefrist aufgetretenen Mangels des Produktes 
auch dann geltend zu machen, wenn Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Verkäufer nicht oder nicht mehr 
bestehen. Fehlfunktionen, die auf unsachgemäße Behandlung durch den Endkunden zurückzuführen sind, lösen keinen 
Garantiefall aus. Weitergehende Ansprüche ergeben sich aus der Garantie nicht, soweit nicht ausdrücklich etwas 
anderes bestimmt ist. Die Entscheidung, ob Abhilfe durch Austausch oder Reparatur erfolgt, trifft Tsurumi (Europe) 
GmbH. Die Ansprüche verjähren mit Ablauf von drei Monaten nach Ablauf der Garantiefrist, nicht aber vor Ablauf der 
dem Verkäufer gegenüber geltenden Gewährleistungsfrist. Im Zweifel entspricht die Garantiefrist der 
Gewährleistungsfrist, die zwischen dem Endkunden und seinem Verkäufer gilt.
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