
Kanallaufrad BZ 400V
50Hz
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100BZ43.7 7,9 14,7 2100 100,0 151••

100mmø Druckstutzen

0-40°CTemperatur

Kommunales AbwasserArt des Mediums

Förder-
medium

KanalradLaufrad

Doppelte innenliegende GleitringdichtungWellendichtung

Gekapselte Kugellager, wartungsfreiLager

Kompo-
nenten

Grauguß GG20Laufrad

Grauguß GG20Gehäuse

Siliziumkarbid, im ÖlbadWellendichtung

Material

Pumpe

Induktionsmotor, 4-polig, trocken, IP68Typ, Pole

3-phasig/ 400V/ 50Hz/ DirektstartPhasen / Spannung

Turbinenöl (ISO VG32)Schmierung

ThermoschalterMotorschutz (eingebaut)

Schutzklasse FIsolierung

Grauguß GG15Gehäuse

Rostfreier Stahl DIN 1.4028Welle

Gummi, NSSHÖUKabel

Material

Motor

Innengewinde, JIS10K-FlanschDruckanschluß

Kupplungsfuß "TOS" (Rohrhalterung, Kupplungsfuß, Kette) / Auslaßbogen und 
Ständer für freistehenden Typ

Optionales Zubehör

Abmessungen in mm:

Modell A A1 B D D1 H W1

100BZ43.7 584 327 328 289 139 681 235 W1: Minimale Wasserhöhe

Bitte beachten: Auslaßbogen, Kupplungsfuß und Stehfüße sind Zubehör und müssen separat bestellt werden.
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