
Freistromlaufrad SQ 230V
50Hz
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50SQ2.4 1,1 10,5 240 12,0 101••

50mmø Druckstutzen

Aggressive Medien, LebensmittelindustrieArt des Mediums

0-40°CTemperatur

Förder-
medium

FreistromradLaufrad

Doppelte innenliegende GleitringdichtungWellendichtung

Gekapselte Kugellager, wartungsfreiLager

Kompo-
nenten

SCS13 (DIN GX5CrNi19-10)Laufrad

SCS13 (DIN GX5CrNi19-10)Gehäuse

Rostfreier Stahl DIN 1.4301Saugplatte

Siliziumkarbid, im ÖlbadWellendichtung

Material

Pumpe

Schutzklasse EIsolierung

3-phasig/ 400V/ 50Hz/ DirektstartPhasen / Spannung

ThermoschalterMotorschutz (eingebaut)

Paraffinöl (ISO VG15)Schmierung

Induktionsmotor, 2-polig, trocken, IP68Typ, Pole

Rostfreier Stahl DIN 1.4301Gehäuse

Rostfreier Stahl DIN 1.4301Welle

Gummi, NSSHÖUKabel

Material

Motor

SchlauchanschlußDruckanschluß

Abmessungen in mm:

Modell A A1 B H W1

50SQ2.4 180 125 364 262 60 W1: Minimale Wasserhöhe

Bitte beachten: Auslaßbogen, Kupplungsfuß und Stehfüße sind Zubehör und müssen separat bestellt werden.
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