
SQ 230V
400V
50Hz

Edelstahlpumpe

Diese kompakte Tauchmotorpumpe ist geeignet 
für den Einsatz in leicht korrosiven Flüssigkeiten 
und verwendet unbedenkliches Paraffinöl als 
Schmiermittel.



Freistromlaufrad SQ230V400V50Hz
Freistromlaufrad

Das Freistromlaufrad wird eingesetzt, um einen 
verstopfungsfreien Betrieb zu gewährleisten und um 
Abnutzung durch große oder faserhaltige Feststoffe zu 
vermeiden. Das Laufrad erzeugt einen Wirbel von hoher 
Geschwindigkeit, der das Wasser vom Einlaß zum Auslaß 
befördert.
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50SQ2.4 50 0,4 3 10,5 2402850 direkt 12,0 61••50SQ2.4S 50 0,4 1 10,5 2402850 Kondens. 12,5 6

50SQ2.75 50 0,75 3 14,5 3002850 direkt 14,0 62••

50mmø Druckstutzen

Aggressive Medien, LebensmittelindustrieArt des Mediums

0-40°CTemperatur

Förder-
medium

FreistromradLaufrad

Doppelte innenliegende GleitringdichtungWellendichtung

Gekapselte Kugellager, wartungsfreiLager

Kompo-
nenten

SCS13 (DIN GX5CrNi19-10)Laufrad

SCS13 (DIN GX5CrNi19-10)Gehäuse

Rostfreier Stahl DIN 1.4301Saugplatte

Siliziumkarbid, im ÖlbadWellendichtung

Material

Pumpe

Schutzklasse EIsolierung

3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Direktstart, Einphasig /230V /50HzPhasen / Spannung

ThermoschalterMotorschutz (eingebaut)

Paraffinöl (ISO VG15)Schmierung

Induktionsmotor, 2-polig, trocken, IP68Typ, Pole

Rostfreier Stahl DIN 1.4301Gehäuse

Rostfreier Stahl DIN 1.4301Welle

Gummi, H07RN8-F, NSSHÖUKabel

Material

Motor

SchlauchanschlußDruckanschluß

Abmessungen in mm:

Modell A A1 B H W1

50SQ2.4 180 125 364 262 60
50SQ2.4S 180 125 364 262 60
50SQ2.75 180 125 384 282 60

W1: Minimale Wasserhöhe

Bitte beachten: Auslaßbogen, Kupplungsfuß und Stehfüße sind Zubehör und müssen separat bestellt werden.
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Durch eine umwelt- und mitarbeiterfreundliche 
Produktion tragen wir zum Fortschritt der 
Gesellschaft bei.

Unsere Fabrik in Kyoto (Japan) verfügt über eine 
Produktionskapazität von ca. 1 Mio. Pumpen pro Jahr. 
Durch modernste Fertigungsmethoden und optimale 
Durchrationalisierung aller Arbeitschritte wird höchste 
Produktivität erreicht. Die Einrichtungen unserer 
Produktentwicklung ermöglichen umfassende 
Experimente und das Testen von Pumpen jeder Größe.
Unseren größten Reichtum sehen wir in unseren 
Mitarbeitern. Optimale Arbeitsbedingungen waren ein 
Hauptziel bei der Errichtung unserer Fabrik. Dies 
beinhaltet u.a. Raumklimatisierung, minimale Staub- und 
Abgasemissionen sowie umfassende Wiederverwertung 
der Abfälle.

Tsurumi (Europe) GmbH
Wahlerstr. 10
D-40472 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)211-417937-450
Fax: +49 (0)211-417937-460
Email: vertrieb@tsurumi.eu
www.tsurumi.de

Unsere Pumpen sind ausschließlich für den professionellen Einsatz bestimmt. Spezifikationen können zur 
Produktverbesserung ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Hat Tsurumi (Europe) GmbH dem Endkunden 
gegenüber ausnahmsweise eine Herstellergarantie übernommen, gibt diese dem Endkunden gegenüber Tsurumi 
(Europe) GmbH das Recht, kostenlose Abhilfe wegen eines in der Garantiefrist aufgetretenen Mangels des Produktes 
auch dann geltend zu machen, wenn Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Verkäufer nicht oder nicht mehr 
bestehen. Fehlfunktionen, die auf unsachgemäße Behandlung durch den Endkunden zurückzuführen sind, lösen keinen 
Garantiefall aus. Weitergehende Ansprüche ergeben sich aus der Garantie nicht, soweit nicht ausdrücklich etwas 
anderes bestimmt ist. Die Entscheidung, ob Abhilfe durch Austausch oder Reparatur erfolgt, trifft Tsurumi (Europe) 
GmbH. Die Ansprüche verjähren mit Ablauf von drei Monaten nach Ablauf der Garantiefrist, nicht aber vor Ablauf der 
dem Verkäufer gegenüber geltenden Gewährleistungsfrist. Im Zweifel entspricht die Garantiefrist der 
Gewährleistungsfrist, die zwischen dem Endkunden und seinem Verkäufer gilt.
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