reistromlaufrad

Spezifikationen:

80UZ475 @ 1

Abmessungen in mm:

159

19,0

) 1900  142,0

80mm

0-40°C

Kommunales Abwasser, Wasser mit Feststoffen
Freistromrad

Doppelte innenliegende Gleitringdichtung
Gekapselte Kugellager, wartungsfrei
GrauguB GG20

GrauguB GG20

Siliziumkarbid, im Olbad

Schutzklasse F

3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Direktstart
Thermoschalter

Turbinensl (ISO VG32)

Induktionsmotor, 4-polig, trocken, IP68
GrauguB GG20

Rostfreier Stahl DIN 1.4028

Gummi, NSSHOU

Innengewinde, JISTOK-Flansch

KupplungsfuB "TOS" (Rohrhalterung, KupplungsfuB, Kette) / AuslaBbogen und

Stander fur freistehenden Typ

80UZ47.5 595 342 290 358 179 920 280  W1:Minimale Wasserhche

Bitte beachten: AuslaBbogen, KupplungsfuB und StehfiBe sind Zubehér und miissen separat bestellt werden.

Stand 10/2025

UZ

3

16

12

400V
50Hz
1450 U/min
[~
\."\
N
400 800 1200 1600 2000 2400 2800 Vmin
0 25 50 75 100 125 150 175 m%h



