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Drei neue ATEX-Pumpenserien

Die Aggregate mit den Bezeichnungen BX, CX und UX erfiillen die europaische
Produktrichtlinie ATEX Il 2G IIB fir den Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen.
Insgesamt elf verschiedene Typen sind TUV-zertifiziert lieferbar. Sie bieten maximale
Forderleistungen zwischen 330 und 2000 I/min bzw. {iberwinden Hohenunterschiede bis
23,5 m. Die Nennleistung bewegt sich zwischen 1,6 und 4 kW.

Besonderes Augenmerk gilt den raffiniert konstruierten Laufradern an der Einsaugéffnung.
Mit dem universellen Freistromlaufrad im Turbinendesign erzeugen die UX-Pumpen Wirbel
von hoher Geschwindigkeit, was die FlieBfahigkeit des Mediums selbst mit Faseranteilen
gewihrleistet. Sind groBe Festkdrper im Abwasser, lassen sich mit dem Kanallaufrad der
BX-Serie Verstopfungen wirksam vorbeugen. Kommt es ganz dicke, empfiehlt Tsurumi ein
Laufrad mit Schneidewerk. Es ist Standard bei den CX-Pumpen und besitzt eine integrierte
Klinge aus Wolframkarbid, einem der hartesten Materialien, nahe am Diamant. Zudem ist
der innere Rand der Saugplatte sigezahnartig ausgepragt: Faser- und Feststoffe werden
kraftvoll zerschnitten und im Férderstrom mittransportiert. Alle Pumpen sind optional auch
mit Auslassbogen und KupplungsfuB fir Fihrungsrohre erhaltlich.

Wie alle Pumpen des japanischen Herstellers wurden auch die neuen ATEX-Modelle fur
extreme Haltbarkeit ausgelegt. Den Anwendern kommt Tsurumis Kompetenz als
Weltmarktfihrer bei robusten Baupumpen zu Gute: Was andere Hersteller erst seit kurzem
- wenn Uberhaupt - offerieren, ist bereits langjahrig praxiserprobter Standard.
Beispielsweise der lageunabhingige Schmiermechanismus, die innen liegende doppelte
Gleitringdichtung der Welle oder der ausgekligelte Temperaturschutz. Tsurumi stellt die
Aggregate als Messeneuheit auf der I[FAT vom 5. bis 9. Mai 2008 in Miinchen vor (Halle
A5 Stand 419/518) - lieferbar sind sie bereits seit Januar. Weitere Informationen unter
Telefon 0211-417937450 oder unter www.tsurumi.de im Internet.
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