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Neue Baupumpen

Im Fokus steht die HS3.75S, mit der die Düsseldorfer ihre Reihe leichter Baupumpen um
ein Modell mit 0,75 kw erweitern. Die Pumpe schafft eine maximale Förderhöhe von 18 m
und ein Volumen von 310 l pro Minute. Im Vergleich zum Schwestermodell in dieser Klasse
liegt die Leistung um gut 50 Prozent höher. Das Aggregat verfügt über einen Druckstutzen
mit 3 Zoll Außengewinde und wiegt 19 kg. Eine Besonderheit stellt das Freistromlaufrad
aus Polyurethan dar, was für hohe Abrasionsbeständigkeit auch bei längerem Einsatz steht.
Das spiralförmige Pumpengehäuse mit seitlichem Auslass gewährleistet problemloses
Pumpen von Fördermedien mit hohem Sand- und Schlammanteil. Für die nötige
Fließfähigkeit sorgt ein Rührwerk an der Ansaugöffnung. Dort findet sich auch ein
Einlaufsieb, das gleichzeitig als erweiterte Standfläche fungiert. Ebenfalls neu ist das Modell
HSD, das noch in 20 Metern Tauchtiefe betrieben werden kann. Wie alle der rund 250
Pumpenmodelle von Tsurumi bieten auch die neuen Aggregate ein Höchstmaß an
Verschleißbeständigkeit. Garanten dafür sind langjährig bewährte Technologien wie selbst
entwickelte Ölheber, doppelte innenliegende Gleitringdichtungen und nicht zuletzt die
Materialwahl. Clever: Dank Modulbauweise lassen sich die japanischen Pumpen
kostensparend in Eigenregie warten.
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Tsurumis neue Universalpumpe
HS3.75S ist auch mit Storzkupplung
erhältlich

Japanische Pumpe vom Typ HSD
mit Rührkopf für Schmutzwasser
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